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I) INSTALACIJA  VODOVODA- Mapress Inox
1.
Dobava i montaža tankostijenih Inox cijevi za spajanje  „Press“ spojnicama, ispitane i certificirane po DVGW-u DW-8501 (kao Geberit Mapress) za glavni razvod hladne vode od vodomjernog okna do kontrolnih vodomjernih ormarića. Cijevi su izrađene iz visoko legiranog austenitnog, nehrđajućeg Cr-Ni-Mo čelika sa sadržajem Molibdena min. 2,2 do 2,5%, materijal br. 1.4401. Stavka obuhvaća sve potrebne „Press“ spojne elemente izrađene iz inoxa (spojnice, lukove, T-komade, redukcije) kao i sav potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal. Cijevi se isporučuju u palicama.

Cijevi položene u zidnim usjecima zaštititi pjenastom toplinskom izolacijom . 

Obračun po m1.


d  108 x 2,0 mm (DN 100)
m1



d  88,9 x 2,0 mm (DN 80)
m1



d  76,1 x 2,0 mm (DN 65)
m1



d  54,0 x 1,5 mm (DN 50)
m1


d  42,0 x 1,5 mm (DN 40)
m1


d  35,0 x 1,5 mm (DN 32)
m1


d  28,0 x 1,2 mm (DN 25)
m1


d  22,0 x 1,2 mm (DN 20)
m1


d  18,0 x 1,0 mm (DN 15)
m1


d  15,0 x 1,0 mm (DN 12)
m1

2.
Dobava i montaža tankostijenih Inox cijevi za spajanje  „Press“ spojnicama, ispitane i certificirane po DVGW-u DW-8501 (kao Geberit Mapress) za izvođenje mokre Sprinkler instalacije. Cijevi su izrađene iz visoko legiranog austenitnog, nehrđajućeg Cr-Ni-Mo čelika sa sadržajem Molibdena min. 2,2 do 2,5%, materijal br. 1.4401. Stavka obuhvaća sve potrebne „Press“ spojne elemente izrađene iz inoxa (spojnice, lukove, T-komade, redukcije) kao i sav potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal. Cijevi se isporučuju u palicama.

Cijevi položene u zidnim usjecima zaštititi pjenastom izolacijom. 

Obračun po m1.


d  108 x 2,0 mm (DN 100)
m1



d  88,9 x 2,0 mm (DN 80)
m1



d  76,1 x 2,0 mm (DN 65)
m1



d  54,0 x 1,5 mm (DN 50)
m1


d  42,0 x 1,5 mm (DN 40)
m1


d  35,0 x 1,5 mm (DN 32)
m1


d  28,0 x 1,5 mm (DN 25)
m1


d  22,0 x 1,5 mm (DN 20)
m1

3.
Dobava i montaža tankostijenih Inox cijevi za spajanje  „Press“ spojnicama, ispitane i certificirane po DVGW-u DW-8501 (kao Geberit Mapress) za razvod grijanja ili hlađenja. Cijevi su izrađene iz visoko legiranog austenitnog, nehrđajućeg Cr-Ni-Mo čelika sa sadržajem Molibdena min. 2,2 do 2,5%, materijal br. 1.4401. Stavka obuhvaća sve potrebne „Press“ spojne elemente izrađene iz inoxa (spojnice, lukove, T-komade, redukcije) kao i sav potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal. Cijevi se isporučuju u palicama.

Cijevi položene u zidnim usjecima zaštititi pjenastom izolacijom. 

Obračun po m1.


d  108 x 2,0 mm (DN 100)
m1



d  88,9 x 2,0 mm (DN 80)
m1



d  76,1 x 2,0 mm (DN 65)
m1



d  54,0 x 1,5 mm (DN 50)
m1


d  42,0 x 1,5 mm (DN 40)
m1


d  35,0 x 1,5 mm (DN 32)
m1


d  28,0 x 1,5 mm (DN 25)
m1


d  22,0 x 1,2 mm (DN 20)
m1


d  18,0 x 1,0 mm (DN 15)
m1


d  15,0 x 1,0 mm (DN 12)
m1
II) INSTALACIJA  VODOVODA- Mepla
1.
Dobava i montaža troslojnih aluminijsko-plastičnih cijevi sa spajanjem „Press“ spojnicama (kao Geberit Mepla), za razvod od kontrolnih vodomjernih ormarića do bojlera, te za razvod sanitarne hladne i tople vode. Stavka obuhvaća sve potrebne „Press“ spojne elemente izrađene iz PVDF-a (spojnice, redukcije, T-komade) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Cijevi se isporučuju u kolutima. Toplinsku izolaciju izvesti prema potrebi (standardna pjenasta izolacija).

Obračun po m1 neizolirane cijevi


d  16 x 2,25 mm (DN 12)
m1


d  20 x 2,50 mm (DN 15)
m1


d  26 x 3,00 mm (DN 20)
m1

2.
Dobava i montaža troslojnih aluminijsko-plastičnih cijevi sa spajanjem „Press“ spojnicama (kao Geberit Mepla), za razvod sanitarne hladne i tople vode. Stavka obuhvaća sve potrebne „Press“ spojne elemente izrađene iz PVDF-a (spojnice, redukcije, T-komade) i potrebni pričvrsni i ovjesni materijal. Cijevi se isporučuju u šipkama. Toplinsku izolaciju izvesti prema potrebi (standardna pjenasta izolacija).

Obračun po m1 neizolirane cijevi


d  16 x 2,25 mm (DN 12)
m1


d  20 x 2,50 mm (DN 15)
m1


d  26 x 3,00 mm (DN 20)
m1


d  32 x 3,00 mm (DN 25)
m1


d  40 x 3,50 mm (DN 32)
m1


d  50 x 4,00 mm (DN 40)
m1


d  63 x 4,50 mm (DN 50)
m1


d  75 x 4,70 mm (DN 65)
m1

3.
Dobava i montaža metalnih prijelaznih komada s vanjskim ili unutarnjim navojem, za spajanje tankostijenih cijevi s ventilima i uređajima.

Obračun po komadu.

d  88,9 mm * 3''  
kom



d  76,1 mm * 2 ½''  
kom



d  54,0 mm * 2''  
kom



d  54,0 mm * 1 ½''  
kom



d  42,0 mm * 1 ½''  
kom



d  42,0 mm * 1 ¼''  
kom



d  35,0 mm * 1 ½''  
kom



d  35,0 mm * 1 ¼''  
kom



d  35,0 mm * 1''  
kom



d  28,0 mm * 1 ¼''  
kom



d  28,0 mm * ¾''  
kom



d  35,0 mm * 1''  
kom



d  22,0 mm * ¾"
kom



d  22,0 mm * ½''  
kom


4.
Dobava i montaža metalnih prijelaznih komada s vanjskim ili unutarnjim navojem za spajanje troslojnih aluminijsko-plastičnih cijevi s ventilima i drugim cijevima i uređajima.
Obračun po komadu.


d  75,0 mm * 2 ½''  
kom



d  63,0 mm * 2''  
kom



d  50,0 mm * 1 ½''  
kom



d  40,0 mm * 1 ¼''  
kom



d  32,0 mm * 1''  
kom



d  26,0 mm * ¾"
kom



d  26,0 mm * ½"
kom



d  20,0 mm * ½"
kom

5.
Dobava i montaža metalnih armaturnih priključaka za izljevna trošila, s unutarnjim navojem i spojem na tankostjene cijevi.


Obračun po komadu.


d  18,0 mm * ½"
kom
6.
Dobava i montaža metalnih armaturnih priključaka za izljevna trošila, s unutarnjim navojem i spojem na troslojne aluminijsko-plastičnih cijevi.


Obračun po komadu.


d  20,0 mm * ½"


kom

III) INSTALACIJA  VODOVODA- Uređaj za higijensko ispiranje
1.
Dobava i montaža uređaja za automatsko higijensko ispiranje instalacije hladne i tople vode. Uređaj se ugrađuje u sisteme bez cirkulacije ili s cirkulacijom samo u usponskim vodovima radi spriječavanja zastoja u cjevovodima pitke vode. Higijensko ispiranje je moguće namjestiti u vremenskom rasponu od 4 do 336 sati, a moguće je namjestiti i trajanj ispiranja od 10 do 999 sek.


Uređaj se priključuje na nazivni napon 230 V / 50 Hz, radni tlak od 0,5 do 10 bar i radnu temperaturu od 0 do 70 ˚C.

Obračun po komadu.

d  50,0 mm (odvod) – 2 * ½" (HV+TV)
kom

IV) INSTALACIJA  SPRINKLERA- Mapress C Čelik
1.
Dobava i montaža tankostijenih C-čelik cijevi za spajanje  „Press“ spojnicama, klasificirane po DIN-u EN 10305 (kao Geberit Mapress) za izvođenje mokre Sprinkler instalacije. Cijevi su izrađene iz nelegiranog čelika, izvana i iznutra pocinčane (Sendzimir postupkom), zaštitnim slojem debljine 17-23 µm. Stavka obuhvaća sve potrebne „Press“ spojne elemente izrađene iz nelegiranog čelika materijal br. 1.0034 (spojnice, lukove, T-komade, redukcije) kao i sav potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal. Cijevi se isporučuju u palicama.

Cijevi položene u zidnim usjecima zaštititi pjenastom izolacijom. 

Obračun po m1.


d  54,0 x 1,5 mm (DN 50)
m1


d  42,0 x 1,5 mm (DN 40)
m1


d  35,0 x 1,5 mm (DN 32)
m1


d  28,0 x 1,5 mm (DN 25)
m1


d  22,0 x 1,5 mm (DN 20)
m1
V) INSTALACIJA  GRIJANJA- Mapress C Čelik
1.
Dobava i montaža tankostijenih C-čelik cijevi, za spajanje  „Press“ spojnicama, klasificirane po DIN-u EN 10305 (kao Geberit Mapress) za razvod grijanja ili hlađenje. Cijevi su izrađene iz nelegiranog čelika, materijal br. 1.0034, sa krem bijelim zaštitnim PP plaštom. Stavka obuhvaća sve potrebne „Press“ spojne elemente izrađene iz nelegiranog čelika materijal br. 1.0034 (spojnice, lukove, T-komade, redukcije) kao i sav potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal. Cijevi se isporučuju u palicama.

Cijevi položene u zidnim usjecima zaštititi pjenastom toplinskom izolacijom  ili dodatno premazom u dijelu spojnih elemenata. 

Obračun po m1.


d  54,0 x 1,5 mm (DN 50)
m1


d  42,0 x 1,5 mm (DN 40)
m1


d  35,0 x 1,5 mm (DN 32)
m1


d  28,0 x 1,5 mm (DN 25)
m1


d  22,0 x 1,5 mm (DN 20)
m1


d  18,0 x 1,2 mm (DN 15)
m1


d  15,0 x 1,2 mm (DN 12)
m1



d  12,0 x 1,2 mm (DN 12)
m1


2.
Dobava i montaža tankostijenih C-čelik cijevi za spajanje  „Press“ spojnicama, klasificirane po DIN-u EN 10305 (kao Geberit Mapress) za razvod grijanja ili hlađenje. Cijevi su izrađene iz nelegiranog čelika, materijal br. 1.0034, izvana galvanski pocinčane zaštitnim slojem debljine 8-14 µm. Stavka obuhvaća sve potrebne „Press“ spojne elemente izrađene iz nelegiranog čelika materijal br. 1.0034 (spojnice, lukove, T-komade, redukcije) kao i sav potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal. Cijevi se isporučuju u palicama.

Cijevi položene u zidnim usjecima zaštititi pjenastom izolacijom . 

Obračun po m1.


d  108 x 2,0 mm (DN 100)
m1



d  88,9 x 2,0 mm (DN 80)
m1



d  76,1 x 2,0 mm (DN 65)
m1



d  54,0 x 1,5 mm (DN 50)
m1


d  42,0 x 1,5 mm (DN 40)
m1


d  35,0 x 1,5 mm (DN 32)
m1


d  28,0 x 1,5 mm (DN 25)
m1


d  22,0 x 1,5 mm (DN 20)
m1


d  18,0 x 1,2 mm (DN 15)
m1


d  15,0 x 1,2 mm (DN 12)
m1



d  12,0 x 1,2 mm (DN 12)
m1


VI) INSTALACIJA  KUĆNE KANALIZACIJE – PE-HD
1. Dobava, prijenos i montaža tvrdih temperiranih polietilenskih odvodnih cijevi za priključke sanitarnih predmeta u podu i/ili zidu, sa trajno vodotijesnim spajanjem sučeonim varenjem ili elektrovarnim spojnicama (kao Geberit PE-HD), uključujući spojnice i potreban pričvrsni pribor.

Obračun po m1.

d  40 mm (DN 40)
m1

d  50 mm (DN 50)
m1

d  56 mm (DN 56)
m1

d  63 mm (DN 60)
m1
d  75 mm (DN 70)
m1

d  90 mm (DN 90)
m1
d  110 mm (DN 100)
m1

2. Dobava, prijenos i montaža tvrdih temperiranih polietilenskih odvodnih cijevi za vertikale i horizontalne razvode, sa trajno vodotijesnim spajanjem sučeonim varenjem ili elektrovarnim spojnicama (kao Geberit PE-HD), uključujući spojnice i potreban pričvrsni i ovjesni pribor.

Obračun po m1
d  90 mm (DN 90)
m1
d  110 mm (DN 100)
m1

d 125 mm (DN125)
m1

d 160 mm (DN150)
m1

d 200 mm (DN200)
m1

d 250 mm (DN250)
m1

d 315 mm (DN300)
m1
3. Dobava, prijenos i montaža standardnih fazonskih komada od polietilena (kao Geberit PE HD), sa spajanjem kao cijevi.

Obračun po kom

Sifonsko priključno koljeno 90° s brtvom
d  50 mm (DN 50)
kom
d 90/110 mm (DN90/100)
kom
Dvostruko sifonsko priključno koljeno 90° s brtvama
d  50 mm (DN 50)
kom
d 90/110 mm (DN90/100)
kom
Jednostruke račve 45° i 881/2°

d  50 mm (DN 50)
kom
d  56 mm (DN 56)
kom
d  63 mm (DN 60)
kom

d 75 mm (DN70)
kom
d 90 mm (DN90)
kom
d 110 mm (DN100)
kom
d 125 mm (DN125)
kom
d 160 mm (DN150)
kom
d 200 mm (DN200)
kom
d 250 mm (DN250)
kom
d 315 mm (DN300)
kom

Dvostruka račva 45°
d 110 mm (DN100)
kom
Lukovi  45° i 90°
d  50 mm (DN 50)
kom
d  56 mm (DN 56)
kom
d  63 mm (DN 60)
kom

d 75 mm (DN70)
kom
d 90 mm (DN90)
kom
d 110 mm (DN100)
kom
d 125 mm (DN125)
kom
d 160 mm (DN150)
kom
d 200 mm (DN200)
kom
d 250 mm (DN250)
kom
d 315 mm (DN300)
kom

Redukcija
d  50 mm (DN 50)
kom
d  56 mm (DN 56)
kom
d  63 mm (DN 60)
kom

d 75 mm (DN70)
kom
d 90 mm (DN90)
kom
d 110 mm (DN100)
kom
d 125 mm (DN125)
kom
d 160 mm (DN150)
kom
d 200 mm (DN200)
kom
d 250 mm (DN250)
kom
d 315 mm (DN300)
kom

Duga kompenzacijska spojnica s brtvom
d 75 mm (DN70)
kom
d 90 mm (DN90)
kom
d 110 mm (DN100)
kom
d 125 mm (DN125)
kom
d 160 mm (DN150)
kom
d 200 mm (DN200)
kom

4. Dobava, prijenos i montaža nestandardnih fazonskih komada od polietilena (kao Geberit PE HD), sa spajanjem kao cijevi.

Obračun po kom

Lučna račva 88,5°
d 110 mm (DN100)
kom

Kuglasta račva 88,5°, 180° - dvostruka

d 75 mm (DN70)
kom
d 110 mm (DN100)
kom

d 125 mm (DN125)
kom

d 160 mm (DN160)
kom

Kuglasta račva 88,5°, 90° - dvostruka, kutna

d 75 mm (DN70)
kom
d 110 mm (DN100)
kom

d 125 mm (DN125)
kom

d 160 mm (DN160)
kom

Kuglasta račva 88,5°, 135° - dvostruka

d 75 mm (DN70)
kom
d 110 mm (DN100)
kom

d 125 mm (DN125)
kom

d 160 mm (DN160)
kom

Kuglasta račva 88,5°, 135° - trostruka

d 75 mm (DN70)
kom
d 110 mm (DN100)
kom

d 125 mm (DN125)
kom

Kuglasta račva 88,5°, 90° - trostruka

d 75 mm (DN70)
kom
d 110 mm (DN100)
kom

d 125 mm (DN125)
kom

d 160 mm (DN160)
kom

Kuglasta račva 88,5°, 190° - četverostruka

d 75 mm (DN70)
kom
d 110 mm (DN100)
kom

d 125 mm (DN125)
kom

Sovent – mješajući fazonski komad

d 110 mm (DN100)
kom

Zidno WC duplo koljeno 90° za vertikalnu montažu
d 110 mm (DN100)
kom

Zidno WC duplo koljeno 90° za horizontalnu montažu

d 110 mm (DN100)
kom

Prijelazno koljeno stojeća/viseća WC školjka

d 90 mm (DN90)
kom

Kišni sifon

d 75 mm (DN70)
kom
d 110 mm (DN100)
kom

Sifon za čučavac

d 110 mm (DN100)
kom

5. Dobava, prijenos i montaža Geberit PE-HD  revizijskih komada na odvodnim vertikalama.

Obračun po komadu.

d 75 mm (DN70)
kom

d 90 mm (DN90)
kom

d 110 mm (DN100)
kom

d 125 mm (DN125)
kom

d 160 mm (DN150)
kom

6. Dobava, prijenos i montaža Geberit PE-HD  revizijskih komada s ovalnim otvorom na horizontalnim odvodima.

Obračun po komadu.

d 110 mm (DN100)
kom

d 125 mm (DN125)
kom

d 160 mm (DN150)
kom

d 200 mm (DN200)
kom

d 250 mm (DN250)
kom

d 315 mm (DN300)
kom
VII) INSTALACIJA  NISKOŠUMNE KANALIZACIJE – Silent db20
7. Dobava, prijenos i montaža tvrdih polietilenskih niskošumnih odvodnih cijevi za zvučno izolirane vertikale i horizontalne razvode s trajno vodotijesnim spajanjem sučeonim varenjem, elektrovarnim spojnicama ili spajanjem metalnim steznim obujmicama (kao Geberit Silent db20), uključujući spojnice i potreban pričvrsni i ovjesni pribor.  U stavku uključene i fiksne cijevne obujmice sa zvučno izolacijskim umetkom te dodatna izolacija cijevi na mjestima prodora kroz konstrukciju i promjeni smjera vertikala zvučnom izolacijom od poliesterske pjene (kao Geberit Isol).

Obračun po m1.

d 56 mm 
m1
d 63 mm 
m1
d 75 mm 
m1
d 90 mm 
m1
d 110 mm 
m1
d 135 mm 
m1

d 160 mm 
m1
8. Dobava, prijenos i montaža standardnih fazonskih komada od niskošumnog polietilena tip Geberit Silent dB20 sa spajanjem kao cijevi.

Obračun po kom

Sifonsko priključno koljeno 90° s brtvom
d 56/50 mm                                         kom

d 56/56 mm                                         kom

d 56/63 mm                                         kom
Koljeno konzolnog wc-a

90/90    mm                                         kom

110/90  mm                                         kom
Prijelazni komad za aparate(zvučno izoliran)

D 56 mm                                             kom
Lukovi 15°,30°,45° i 90°
d  56 mm (DN 56)
                               kom
d  63 mm (DN 60)
                               kom

d 75 mm (DN70)
                                 kom

d 90 mm (DN90)                                 kom

d 110 mm (DN100)                             kom

d 135 mm (DN125)                             kom
d 160 mm (DN150)                             kom
Lukovi 67°
d  56 mm (DN 56)                               kom

d 75 mm (DN70)                                 kom

d 90 mm (DN90)                                 kom

d 110 mm (DN100)                             kom
Jednostruke račve 45° i 881/2°
d  56 mm (DN 56)
                               kom
d  63 mm (DN 60)
                               kom

d 75 mm (DN70)
                                 kom
d 90 mm (DN90)
                                 kom
d 110 mm (DN100)
                             kom
d 135 mm (DN125)
                             kom
d 160 mm (DN150)
                             kom
Dvostruke račve 881/2° / 90°
d 90*90 mm                                        kom

d 110*110 mm                                    kom
Dvostruke račve 881/2° / 180°
d 90*90 mm                                        kom

d 110*110 mm                                    kom
Račva za šaht s unutarnjim radijusom(lijevi-desni)

d 110/110/75                                       kom

d 110/90/75                                         kom

d 90/90/75                                           kom
Paralelna račva

d 90/90                                                kom

d 110/90
                                              kom

d 110/110                                            kom
Redukcija

d  56 mm (DN 56)
                               kom

d  63 mm (DN 60)
                               kom

d 75 mm (DN70)
                                 kom

d 90 mm (DN90)
                                 kom

d 110 mm (DN100)
                             kom

d 135 mm (DN125)
                             kom

d 160 mm (DN150)
                             kom
Duga kompenzacijska spojnica s brtvom
d 75 mm (DN70)
                                 kom
d 90 mm (DN90)
                                 kom
d 110 mm (DN100)
                             kom
d 135 mm (DN125)
                             kom
Dvostruka natična i fiksna spojnica
d  56 mm (DN 56)
                               kom
d  63 mm (DN 60)
                               kom
d 75 mm (DN70)
                                 kom
d 90 mm (DN90)
                                 kom
d 110 mm (DN100)
                             kom
d 135 mm (DN125)
                             kom
d 160 mm (DN150)
                             kom
Revizija
d 75 mm (DN70)
                                 kom
d 90 mm (DN90)
                                 kom
d 110 mm (DN100)
                             kom
d 135 mm (DN125)
                             kom
d 160 mm (DN150)
                             kom
Poklopac

d160 mm (DN 150)
  kom

9. Dobava, prijenos i montaža  dodatne zvučne i toplinske izolacije odvodnih cijevi  za zvučno izolirane vertikale i horizontalne razvode. Zvučna i toplinska izolacija kompletnog cjevovoda omotačem od poliesterske pjene s PVC folijom , d=17mm, vatrootpornosti B2 (kao Geberit Isol).                       
Obračun po m2 izoliranog cjevovoda

VIII) INSTALACIJA  NISKOŠUMNE KANALIZACIJE – Silent PP

10. Izrada kućne kanalizacije s dobavom, prijenosom i montažom zvučno optimiranih troslojnih odvodnih cijevi od polipropilena s mineralnom ispunom PP-MD, oznake postojanosti oblika S16 (SN4) za priključke sanitarnih predmeta u podu i/ili zidu, sa spajanjem natičnim spojnicama (kao Geberit Silent PP), uključujući fazonske komade, spojni i pričvrsni materijal.

Obračun po m1.

d  32 mm (DN 30)
m1

d  40 mm (DN 40)
m1

d  50 mm (DN 50)
m1

d  75 mm (DN 70)
m1

d  90 mm (DN 90)
m1
d  110 mm (DN 100)
m1
d  125mm (DN 120)
m1
d  160 mm (DN 150)
m1
IX) INSTALACIJA  KUĆNE KANALIZACIJE – podni sifoni, dozračnici
11. Dobava, prijenos i montaža prolaznog podnog sifona s kromiranom rešetkom 100x100mm s dodatnim fiksiranjem i zaokretnim priključkom d50mm/±135º, razina vode u sifonu ≥50mm, horizontalni izlaz d56mm kapaciteta minimalno 1 l/s (kao Geberit art. 363.653)

Obračun po kompletu.


 Kom
12. Dobava, prijenos i montaža podnog sifona za tuš kabinu bez kade koji se polaže u podne slojeve i spaja na tankoslojnu hidroizolaciju ispod keramičkih pločica s kromiranom rešetkom 100x100mm, razina vode u sifonu ≥50mm, horizontalni izlaz d50mm kapaciteta minimalno 0,74l/s- prema EN 1253 (kao Geberit art. 154.000)

Obračun po kompletu.


 Kom
13. Dobava, prijenos i montaža podne tuš kanalice izrađene od inoxa, za tuš kabinu bez kade koja se polaže u podne slojeve i spaja na tankoslojnu hidroizolaciju ispod keramičkih pločica, razina vode u sifonu ≥50mm, horizontalni izlaz d50mm kapaciteta minimalno 0,8/s – prema EN 1253 (kao Geberit uniflex)
Kanalica se postavlja u prostoru tuš kabine.

Ukrasna letva od inoxa prema odabiru projektanta unutarnjeg uređenja
Obračun po kompletu. 
d=70cm
kom

d=80cm
kom

d=90cm
kom

d=100cm
kom

d=110cm
kom

d=120cm
kom

14. Dobava, prijenos i montaža podne tuš kanalice izrađene od inoxa, za tuš kabinu bez kade koja se polaže u podne slojeve i spaja na tankoslojnu hidroizolaciju ispod keramičkih pločica, razina vode u sifonu ≥50mm, horizontalni izlaz d50mm kapaciteta minimalno 0,8/s – prema EN 1253 (kao Geberit uniflex). 

Kanalica se postavlja na spoju poda i zida.

Ukrasna letva od inoxa prema odabiru projektanta unutarnjeg uređenja
Obračun po kompletu. 

d=70cm
kom

d=80cm
kom

d=90cm
kom

d=100cm
kom

d=110cm
kom

d=120cm
kom
15. Dobava, prijenos i montaža zidnog tuš sifona. Sifon je izrađen od PEHD, namjestiv po visini i dubini, kapaciteta 0,85l/s, odvod d50mm.




 Obračun po komadu


kom

16. Set za finu montažu zidnog tuš sifona prema odabiru projektanta unutrašnjeg uređenja



 Obračun po komadu


kom

17. Dobava, prijenos i montaža cijevnog dozračnika (kao Geberit Bonair)




 Obračun po komadu

d32-50 mm   PE-HD
kom

d56/63 mm   PE-HD, dB20
kom

d75 mm   PE-HD, dB20
kom

d 90 mm  PE-HD, dB20
kom

d 110 mm  PE-HD
kom

d 110 mm  dB20
kom
18. Dobava, prijenos i montaža cijevnog sifona s horizontalnim ulazom i osiguračem od povrata - za odvod kondenzata. (kao Geberit art 152.881)




 Obračun po komadu


kom
19. Dobava, prijenos i montaža izljevne garniture za umivaonik s ugrađenim preljevom(kao Geberit Clue)  - za umivaonik bez rupe za preljev




 Obračun po komadu


kom
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