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M AST E R I N G Geberit spaja tehnicko znanje i funkcionalan dizajn kako
WAT E R s~ bi se voda koristila jednostavnije, sigurnije i uCinkovitije
1 — — kroz cijeli sustav.

1ZA ZIDA ISPRED ZIDA
OPSKRBA WC SKOLJKA
@ Smanjeni gubit "Q Snazno ispiranje s:
Geberit FI S Geberit WC skoljkom s
TurboFlush tehnologijom
=
UGRADNJA I ISPIRANJE 4 ? \ UMIVAONIK

Odvod za sprjecavanje
povratnog tlaka s:

Geberit ONE umivaonikom
s CleanDrain odvodom

11  Sigurna odvodnja s:

: - i | = - Geberit CleanLine tus
nologiju | | —— : P : : 1 é kanalicom
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SADRZAJ

GEBERIT CLEANFLOOR30 GEBERIT CLEANLINE30 GEBERIT CLEANPOINT GEBERIT ODVODNE GARNITURE
Elegantno i funkcionalno. Moderno i funkcionalno do Minimalizam s brzom odvodnjom. Za kade.
najsitnijih detalja.

GEBERIT OLONA | SESTRA GEBERIT CLEANLINE SET ZA UGRADNJU GEBERIT CLEANWALL
Uskladenost forme i funkcije. Fleksibilna ugradnja, sigurno brtvljenje. Dosljedno u ravnini zida.




TUSEVI
U RAZINI
~To]»)\

Tus je vise od mjesta za tusSiranje — osvjezava vas i pruza
trenutke za opustanje. Zato bi se vas tus trebao isticati
funkcionalnoScu i dizajnom. Tu$ u ravnini s podom
sredisnji je element svake wellness kupaonice.




NOVO

GEBERIT CLEANFLOOR30

ELEGANTAN-
| FUNKCIONALAN

Geberit Clean tus u ravnini s podom

jednostavan je dnju, izdrzljiv i lak za

odrzavanje, a N dizajn upotpunjen je

pametnim det Ji'svakodnevicu cine 0 0

I K Povrsina tusa je obradena protukliznim mineralnim kompozitnim Integrirani umetak u obliku ¢eslja sprje¢ava zacepljenje i moze se
Jed nostavn JO materijalom koji pruza maksimalnu sigurnost. ukloniti radi ¢iS¢enja jednim pokretom ruke.

Geberit CleanFloor30 tus povrsina odusSevljava
elegantnim dizajnom izradenim od izdrzljivog
mineralnog kompozitnog materijala. Svilenkasto glatka
povrsina ugodno je topla na dodir i omogucuje
nesmetano otjecanje vode. Potpuno homogeni ¢ Toplo na dodir i protuklizno

materijal jam¢i stabilnost, dugotrajnost i otpornost na « Higijenska povrina koja se lako &isti
klizanje. tus povrsina dostupna je u klasi¢noj bijeloj,
sivoj i grafitnoj boji te u velikom izboru dimenzija.

 Stabilnost i sigurnost zahvaljujuéi izdrzZljivom
mineralnom kompozitnom materijalu

* Dostupno u raznim veli¢inama

BOJE

®

Bijela mat Siva mat Grafitna mat

DIMENZIJE

90x 180

90x 170 80x170 75x170

100x 160 90x 160 80x 160

100 x 150 90x 150 80x 150

100 x 140 90x 140 80x 140

120x 120 100x 120 90x 120 80x 120

100x 110 90x 110 80x 110

100 x 100 90x 100 80x 100
90x90 80x90 75x90

80x80

Dimenzije ucm




GEBERIT CLEANFLOOR30

ORIGINAL
U HORIZONTALI

Duofix montazni element donosi provjerene

prednosti i pri ugradnji tuSeva — brzu i R0 ST A KLIZANJE

X . i X . Klasa B integrirana kao standardno
jednostavnu montazu te stabilnu i preciznu rieSenje.

podlogu.

NEPROPUSNOST Y T ™
Tvornicki postavljeni Tvornicki prefabricirani Duofix montazni element za tuSeve Tvornicki postavljen brtveni flis Stedi vrijeme i osigurava sigurno
osigurava iste prednosti kao i original montazni element za prostor brtvljenje.

brtveni flis.
WC $koljke i umivaonika.

Povrsina tusa i montazni element zajedno tvore .
savrseno uskladen sustav. Tvornicki pripremljen

montazni element pruza stabilnu i preciznu bazu za f/
brzu i sigurnu ugradnju. Unaprijed postavljena ﬂ

brtveni flis osigurava pouzdano brtvljenje, Stedi
vrijeme i pojednostavljuje tijek ostalih radova.

L

JEDNOSTAVNA UGRADN

3 puta brza od konvencio
sustava ugradnje.

Razdvajanje radova pomaze u izbjegavanju pogreSaka na gradilistu.

* Brzaijednostavna instalacija

 Stabilnost i sigurnost zahvaljujuéi brojnim
kontaktnim to¢kama

* Tvornic¢ki postavljeni brtveni flis

* Prikladno kao instalacijski sustav za
CleanFloor tus povrSine

STABILNOST
Precizno poravnanije okvira.




OSJETITI

Geberit Olona tus kada oduSevljava
elegantnim dizajnom i bijelom mat zavrSnom
obradom. Izradena od mineralnog
kompozitnog materijala s gelcoat
premazom, pruza sigurno i stabilno uporiste.
Razlicite dostupne dimenzije omogucuju
maksimalnu slobodu u oblikovanju prostora
tusa.

/I\
Bijela mat estetika: tu$ kada dostupna je u raznim dimanzijama
kako bi zadovoljila svaki dizajnerski zahtjev.

POVRSINE | BOJE

 Tus kada od kompozitnog materijala

* Mat bijela povrsina

» Otpornost na klizanje klase C

* Dostupna u 26 dimenzija

Povrsina: bijela mat Povrsina: bijela mat
Poklopac: bijela mat s Poklopac: crnamat s
kromiranim prstenom kromiranim prstenom

T‘ DIMENZIJE

90x180
90x170 80x170 75x170
100 x 160 90x 160 80x 160
100 x 140 90 x 140 80x 140
120x 120 100x 120 90x 120 80x 120
100 x 100 90x 100 80x100
90x90 75x90

80x80

ucm
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GEBERIT SESTRA TUS KADA

DIZAJN | FUNKCIJA
U JEDNOM

Inspirirana dizajnom i
funkcionalnosc¢u tus kanalica
Geberit'CleanLine, tus kada
Geberit Sestra izradena je od
visokokvalitetnog mineralnog
kompozithnog materijala te
podize razinu elegancije i
higijene svake kupaonice.

.
e

@ Jedinstvena povrsina na
bazi prirodnog kamena

o0 ' 7 i M

8 §

4‘% Pouzdana protuklizna svojstva T
3 Integrirana tus kanalica koja

+ se jednostavno Cisti

/,\)j U ravnini poda ili s niskim
pragom

* Dostupno u pravokutnoj i kvadratnoj verzijiu 18

dimenzija

« Tri boje: bijela, siva, grafitna

* Najbolji razred protukliznisti C prema DIN 51097

Bijela

DIMENZIJE

70 x 160

Grafitna

80x160
80x 140
80x 120

80x 100

Struktura skriljevca tus kade Geberit Sestra
savrseno se uklapa uz teksturirane mat plocice.
Dostupna u bijeloj, sivoj i grafitnoj boji, omogucuje
jednostavno uklapanje u razli¢ite stilove kupaonica.
Zahvaljujuéi protukliznoj teksturiranoj povrsini,
prikladna je za kupaonice prilagodene osobama sa
smanjenom pokretljivos¢u, ali i za sve dobne
skupine. Dizajn odvodnog rjesenja inspiriran je
elegancijom tus kanalica Geberit CleanLine.

é

Umetak u obliku ¢eslja ispod poklopca odvoda
sprjecava zacCepljenje. MoZze se lako izvaditi radi
Ciséenja.

Dostupna u tri atraktivne boje i u raznim
dimenzijama, Geberit Sestra tu$ kada moze se
koristiti na razne nacine prilikom renoviranja
kupaonica i novogradnje.




NOSACI ZA TUS KADE GEBERIT OLONA | SESTRA

INSTALACIJA | PRILAGODBA
VISINE BEZ ALATA

Pametno osmisljen sustav ugradnje za tus kade Olona
i Sestra, Stedi vrijeme tijekom ugradnje te pruza vecu
fleksibilnost i olaksava cjelokupno brtvljenje.

POKLOPAC DOVODA S
INTEGRIRANIM CESLJEM
Lako se uklanja radi ¢is¢enja.

BRTVENI FLIS
Povrsina tusa je tvornicki
opremljena brtvenim flisom.

SET NOSACA

Podesivo po visini bez alata
zahvaljujuci velikoj, €vrstoj
matici.

POTPORNE TRAVERZE
Jednostavno se postavljaju na donju
stranu tus$ kade.

Geberit set noZica moze se ugraditi bez alata te brzo i
precizno postaviti kako bi odgovarao svim zahtjevima. + Kompatibilno za tu$ kade Olona i Sestra
Visinu nozica mozete podesiti po potrebi. Tvornicki B
postavljen brtveni flis olakSava integraciju tus kada. * Instalacija bez alata

* Lako se lijepi na povrSine tusa od kamenog

kompozita

* Dostupno u dvije veli¢ine: podesavanje visine od 6
do12cmiliod9do21cm

JEDNOSTAVNA UGRADNJA BEZ ALATA

: '_—.-
/P . . . /P 1\
Potporne traverze opremljene su liepljivom Nakon $to se zastitna folija odlijepi, precka se Set nosaca jednostavno se umece u $inu i
trakom za pricvrséenje. lijepi na donju stranu tu$ kade. fiksira okretanjem.
9

Prilagodba visine odvija se bez alata okretanjem
plavog vijka za podesavanije.

DIMENZIJE

60-120 mm

90-210mm
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KANALICE

Geberit CleanLine tus kanalice spajaju vrhunski |
dizajn, funkcionalnost i higijenu te stvaraju

dojam prostranije kupaonice. Razlic¢iti dizajn,

modeli i dimenzije omogucuju potpunu slobodu

u oblikovanju jedinstvenog izgleda svake

kupaonice.

18




CleanLine30 dolazi u Cetiri duljine, od 90 do 160 cm, i moze se
GEBERIT CLEANLINE30 prilagoditi skracivanjem prema potrebi. Bilo da se radi o

novogradniji ili renovaciji, sifon je dostupan u dvije visine
M O D E R N A I ugradnje. Zahvaljuju¢i poklopcu odvoda s integriranim
umetkom u obliku ¢eslja, tus kanalica je nevjerojatno

jednostavna za CiSc¢enje. Tvorni¢ki unaprijed postavljeni brtveni

FUNKCIONALNA DO | fie dodatno pojednostaviule braava ugradhie
NAJSITNIJIH DETALJA

Geberit CleanLine30 tus kanalice objedinjuju
eleganciju, funkcionalnost i sofisticiranost do najsitnijih
detalja. Izradene od nehrdajuceg celika, spajaju
moderan dizajn s maksimalnom prakticnoScu u

svakodnevnoj upotrebi. Uski profil tus kanalice ¢ ' R
elegantno se uklapa u svaki tprostor tusa — bilo da je ' ) Umetak u obliku &eslja, koji se lako skida jednim pritiskom
’ i ne zahtijeva nikakav dodatni alat, hvata prljavstinu te se

postavljena uz zid ili u sredini. . e I lako &isti.

/I\
Moze se prilagoditi Sirini tu$ prostora, prikladno i za
plocice velikih dimenzija.

»
Zakrivljeni, ¢vrsti profil kanalica.
Elegantan, funkcionalan dizajn s Cistim linijama

Jednostavno &is¢enje zahvaljujuci integriranom
- umetku u obliku Ceslja

- .
o f . - Dvije opcije boja: bruseni nehrdajuéi ¢elik ilicrna s

premazom protiv otisaka prstiju

Sirina profila je 43 mm.
* ! Unaprijed montirani brtveni flis za brzu ugradnju v

Dostupno u Cetiri duljine koje se mogu rezati

@ Klasi¢ni bruSeni nehrdajuci Celik ili
trendi crna

; o
e H Pristi razini poda ¥ DIMENZIJE
f {M;;h} | '
.,!-_._ 2 r' iy - 4,3x30-160
il e, 7 + 'Nema skrivenih kanala kako bi se :
L *<> smanjile naslage p*\_/stuje i bakterija. : 23%30-130
gl Ay l-%lgnpvn'_umetak u obliku ¢eslja olakSava #
.lh':f::".l.' _ ';'n: enje odvoda e~ ——
W h.' - : J 4 3%30-90 _ Nehrdajuci &elik Crna s premazom
L [ .“ ol ; . protiv otisaka prstiju
] ™
o = & M g
B :
J .
- 20



GEBERIT CLEANLINES0

I\/IINII\/IAI‘_,ISTICVDKA ESTETIKA
U SAVRSENOM SKLADU

Kao i sve tus kanalice iz Geberit CleanLine linije, CleanLine50
nudi inovativno rjeSenje za odvod vode, jednostavno za
odrzavanje. Voda se usmjerava prema sredisnjem odvodu « Integrirani nagib za brzo otjecanje vode
putem sabirnog profila, bez skrivenih kutova, sto sprjeCava
nakupljanje prljavstine i neugodne mirise. Poseban premaz
protiv otisaka prstiju ¢ini ¢iSéenje jos jednostavnijim — dovoljno
je prebrisite profil kako bi povrsina ostala besprijekorno Cista.

* Iznimno tanak dizajn

* Premaz protiv otisaka prstiju

@ Klasi¢an izgled u brusenom nehrdaju¢em
¢eliku ili suvremeni stil u crnom kromu

ﬁgﬁ Pristup u ravnini s podom
|

+
# Prostor tuSa s podnim plo¢icama

/ | y
A

i

o 'I*
MozZe se prilagoditi Sirini tus prostora, prikladno i za plocice velikih dimenzija. Umetak u obliku ¢eslja lako se uklanjai Cisti.

Profil kanalice.
N

Geberit CleanLine50, najtanja ¢clanica Geberit CleanLine
kanalica, odlikuje se modernim i minimalistickim dizajnom te

Sirinom od samo 3 cm. Posebno oblikovan prfil i integrirani
nagib osiguravaju brzo i uCinkovito otjecanje vode. M

':l_; -
o
oy DIMENZIJE

red i

Dimenzije ucm Nehrdajuci celik Crna s premazom protiv
otisaka prstiju

22




GEBERIT.CLEANLINESO

SAVRSEN OBLIK I CVRSTA
KO N ST R U KC I JA lzradena od nehrdajuceg Celika, tus kanalica Geberit

CleanLine80 prati trend obojenih metala. Integrirani nagib i
premaz protiv otisaka prstiju osiguravaju brzo otjecanje
vode i olaksavaju ¢is¢enje kanalice.

Klasi¢ni nehrdajuci ¢elik i trendi metalik tonovi

©

832
ﬁ. ] Pristup u razini poda /
I
+ oy e 0 5
Uklonjivi umetak u obliku ¢eslja
+ olakSava CiS¢enje odvoda Klasi¢no ili moderno: dostupno u crnom
= kromu, boji Sampanjca i brusenom

nehrdaju¢em celiku.

e Suvremeni dizajn
¢ Jednostavno Ciséenje

* Raspon boja za razli¢ite ukuse

Nehrdajuci celik Crni krom Champagne

/Ts
DIMENZIJE Umetak u obliku ¢eslja minimizira zacepljenje te se lako uklanja
i Cisti.

oo [ [ ]
Caaxsoo [ ] ]
ETE = N R

Dimenzije ucm
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GEBERIT CLEANLINEST - _—eeee=—m— —

TANKA | = i
SVESTRANA

CleanLine60 tus kanalica idealna je-za vrlo tanke podove, poput
mozaik plocica ili sintetickih povrsina. Tankiravni profil od
nehrdajuceg Celika savrSeno se uklapa u pod, pruzajuci tus
prostoru sofisticirani, minimalisticki izgled.

@ Klasi¢an dizajn od nehrdajuéeg Gelika

ﬁgﬁ Tu$ prostor u razini s podom
[

+
+<> Integrirani Cesljasti umetak olakSava

¢iS¢enje odvoda.

CLEANLINEGO DIMENZIJE

| 47x30-90 |

| 47x30-30 |

Dimenzije ucm

26

* CleanLine60: tanji dizajn za tanke
podove

e CleanLine20: ravni dizajn

t
Geberit CleanLine60 za tanke podove.

GEBERIT CLEANLINE20 | KANALICA ZA OBLAGANJE PLOCICAMA

Geberit CleanLine20 tus kanalica jednostavno se uklapa u pod tus prostora
zahvaljujuc¢i ravnom dizajnu. BruSeni nehrdajuci ¢elik pruza klasi¢nu eleganciju i
dugotrajnu izdrzljivost, dok model koji se moze obloziti plo¢icama diskretno integrira
odvod u pod, zadrzavajuc¢i minimalistiCki i sofisticirani izgled.

~
Geberit CleanLine20 od nehrdajuceg Celika. Kanalica koja se moze obloziti plo€icama gotovo neprimjetno
se integrira u pod.

CLEANLINE20 DIMENZIJE

4,3 x 30-160

4,3x30-130

4,3x30-110

4,3x30-90 ] Nehrdajuéi Gelik (CleanLine60 i

CleanLine20)




GEBERIT CLEANLINE UGRADNI SET

SVE SPREMNO —
BEZ MUKE

Ugradni set Geberit CleanLine olakSava posao
vodoinstalaterima i €ini instalaciju brzom, jednostavnom i

pouzdanom.
ZA SVAKI TUS PROSTOR
Razli¢ite duljine i jednostavno
podesavanje
NEPROPUSNO

Tvorni¢ki postavljen brtveni flis

DIZAJN
Tanki profil od

nehrdajuéeg celika -
dostupan u viSe boja

SIGURNOST f

Cvrsto usidrenje tu$ kanalice : =

28

Bezvremenski linearni dizajn €ini Geberit CleanLine tus
kanalice idealnim izborom za privatne i polujavne
kupaonice. Zahvaljujuéi sofisticiranom tehni¢kom
dizajnu, jednostavne su za ugradnju, a profil se moze
integrirati u pod poput plocica, Sto omogucuje
jednostavan rad i keramiCarima. Krajevi profila mogu se
prilagoditi rezanjem na zeljenu duljinu, ¢ime se olakSava
prilagodba svakom prostoru tusa.

'I*
Spojni komadi za zajednicke tuseve omogucuje jednostavnu
ugradnju nekoliko tus kanalica u nizu.

/[\
Cesljasti umetak spriedava zadepljenje.

* Jedinstvena konstrukcija s pokrovnim
profilom, centralnim odvodom i umetkom u
obliku ¢eslja
Jednostavna ugradnja zahvaljujuci
kompletnom ugradnom setu

Pouzdano brtvljenje zahvaljujuci prethodno
montiranom brtvenom flisu u tvornici

Jednostavno podesavanje zahvaljujuéi
profilima kanalica koji se mogu rezati na
zeljenu duljinu

T
Zvucéno optimirani sifon ispunjava stroge zahtjeve zvuc¢ne
izolacije u zgradama.

Profili se mogu rezati na odredenu duljinu.




PODNI |
ZIDNI ODVODI

Geberit podni i zidni odvodi objedinjuju estetski dizajn,
modernu funkcionalnost, brzu odvodnju i pouzdanu higijenu,
Sto ih Cini idealnim rjeSenjem za suvremene i prakti¢ne
kupaonice. UzZivajte u udobnosti savrseno uskladenih odvoda
i otkrijte Sirok spektar atraktivnih dizajna.

30 " ' =



lrmn

@ Kontinuirano polaganje plocica
na pod

00 o
m Potpuno poploc¢ani prostor tusa

g Odvod ne prekida povrsinu poda

’P
Diskretni zidni odvod lako se Cisti.

’I*
Geberit CleanWall poklopac mozete obloziti i plo¢icama kako
bi odgovarao dizajnu vase kupaonice.

1*

Opcionalni kolektorski profil moZe se montirati direktno ispred zida kako bi
se stvorio nagib prema odvodu u zidu, skupljajuéi prljavstinu i naslage koje
se lako brisu.

e

Umetak u obliku ¢eslja iza
poklopca hvata dlake i lako se
vadi radi ¢is¢enja.

DIMENZIJE

32

<52

Diimenzije u cm

* Inovativno rjeSenje za integrirane predzidne
sustave

* Jasani lijep dizajn zahvaljujuéi skrivenoj
odvodnji u zid

» Opcionalni kolektor za efikiasno i precizno
formiranje nagiba u podu

Geberit CleanWall omogucuje stvaranje savrseno
elegantnog i besprijekornog prostora tusa. Podovi se
mogu izvesti bez vidljivih kanala ili odvoda, $to ih €ini
idealnim za pristupacne tuseve bez pragova. Zidni
poklopci odvoda dostupni su u raznim bojamai
materijalima, ukljucujuéi moguénost prekrivanja
ploc¢icama, pruzajuci potpunu slobodu dizajna.
Zahvaljujuéi tome Sto se svi elementi ugraduju iza
zida, instalacija je jednostavnai brza.

4\

Geberit CleanWall savr§eno
funkcionira s instalacijskim sustavima
Geberit Duofix i Kombifix.

POKLOPCI

Alpsko bijela

Crna mat

Sjajni krom

Nehrdajuéi celik, cetkani

Nehrdajugi ¢elik, polirani

Prekrivanje plo¢icama po
izboru

33



GEBERIT CLEANPOINT

~ MINIMALIZAM S
BRZOM ODVODNJOM

Geberit CleanPoint je klasicno rieSenje za odvodnju
tuSeva u ravnini poda, koje nudi iznimnu brzinu odvodnje
i jednostavnu ugradnju zahvaljujuci kompaktnom dizajnu
S povrSinom dizajnerske reSetke od samo 8 x 8 cm.

Razli¢iti dizajni poklopca

Pristup bez praga za tus prostore u
razini poda

Jednostavno ¢iséenje

Dizajnerska reSetka dostupna je u tri varijante i moze
se pricvrstiti vijcima.
N2

Dimenzije ucm

Umetak u obliku ¢eslja
sluzi kako bi se sprijecilo
zaCepljenje.

>

Inteligentni detalji za jednostavnu ugradnju
 Dizajnerska reSetka izradena od nehrdajuceg celika
* Kompaktne dimenzije

* Brtveni flis unaprijed tvornicki predmontiran

Geberit CleanPoint isti€e se zahvaljujuci izuzetno
kompaktnom dizajnu s povrSinom dizajnerske reSetke od
samo 8 x 8 cm i iznimnoj funkcionalnosti. Visina, nagib i
pomak resetke mogu se podesiti tako da odgovaraju mrezi
plocica.
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GEBERIT NISNE KUTIJE
| PREGRADE TUSA

SVE POD
KONTROLOM
U TUS
PROSTORU

e
NiSa se moze integrirati u dizajn zida.

Geberit kutija za odlaganje u niSi nudi police koje ne
ograniCavaju slobodu kretanja u prostoru tusa. Voda
otjece s prednje strane, ¢ime se pouzdano sprjecava
nakupljanje taloga. Geberit walk-in tus pregrada
pricvrs¢ena je na prezid bez ikakvih vidljivinh okova ili
profila. To Cini ¢is¢enje jos jednostavnijim.

@ Tus pregrada pri¢vrséena je bez ikakvih vidljivin
okova

Ij‘r| Koristenjem predzida, kutija za pohranu u
—’l_l niSi stvara dodatni prostor za pohranu bez
ograni¢avanja slobode kretanja

+
<> Nema ostataka vode ili prljavstine u niSnoj kutiji
+ jer voda moze slobodno otjecati

1\
Geberit kutija za odlaganje u nisi integrirana je
izravno u predzidnu instalaciju.

* Integracija niSne kutije i pregrade tusa u predzid

* Besprijekorna integracija u procese projektiranja i
ugradnje predzidne instalacije

* Brzaijednostavna montaza

4\
Instalacijski set je tvorni¢ki opremljen prethodno
montiranim brtvenim flisom.

Tus pregrada pri¢vr§éena je bez ikakvih

vidljivih okova.

N2

DIMENZIJE

50x87

28x77

/]\
50x 30 1 Unaprijed montirani brtveni flis pojednostavljuje
[ ugradnju.
1

Dimenzije ucm
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Poklopac odvoda i okretna rucka u diskretnom i
savrseno uskladenom dizajnu
%

ODVODNE GARNITURE ZA KADE

ZA SIGURNU
ODVODNJU

Odvodi za kadu imaju minimalisti¢ki dizajn. Dostupne su i varijante s
integriranim dovodom. Perlator skrivenog dovoda moze se ru¢no odvojiti za
jednostavno uklanjanje kamenca. Poklopci su dostupni u alpskoj bijeloj boji,
bijeloj boji sa svijetlim kromiranim dizajnerskim prstenom, svijetlo kromiranoj
i crnoj mat boiji.

_ A

Bijela
e Bijela/ krom
S —
¥
Krom
™
Odvod za kadu s integriranim dovodom. r
Crna mat
Hidrauli¢ki optimiziran sifon s niskom
. visinom ugradnje.
| v
H"\-\.
™

Otvaranje i zatvaranje jednostavnim okretanjem rucke.
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